Rucksack mit Gummigriff fur Ihr Marketing Art.-Nr.: 0019860

GORG

Werbetechnik

Rucksack mit Gummigriff far Ihr Marketing
Art.-Nr.: 0019860

Der Rucksack mit Gummigriff ist der ideale Botschafter fur lhre Marke. Mit seinen kompakten Abmessungen von 29 x 14 x 39 cm und
einem Gewicht von nur 241 g bietet er nicht nur ausreichend Platz fur alltdgliche Utensilien, sondern Uberzeugt auch durch
ansprechendes Design in vier modernen Farben. Die praktische Ausstattung mit einem Hauptfach, einer Reil3verschlusstasche und
zwei seitlichen Netzfachern erleichtert den Alltag Ihrer Kunden und sorgt fir mehr Mobilitat. Dank hochwertigem Polyester (600D) ist
er langlebig und robust ? perfekt fir den téglichen Einsatz.

Verstarken Sie lhre Markenidentitat mit diesem anpassbaren Rucksack, der durch verschiedene Werbeanbringungsmethoden wie
Siebdruck und Stickerei langfristige Sichtbarkeit garantiert. Machen Sie den Rucksack zu einem geschatzten Werbeartikel, der nicht
im Mill landet.

Warum dieses Produkt Ihre Marke stérkt:

- Hohe Markenpréasenz durch langfristige Nutzung

- Emotionale Verbindung durch nitzlichen Alltagsbegleiter

- Anpassungsfahigkeit durch vielfaltige Werbeanbringungsmdglichkeiten
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Rucksack mit Gummigriff fir Ihr Marketing

Art.-Nr.: 0019860

- Hoher Wiedererkennungswert bei Kunden und deren Umfeld

PRODUKT-INFORMATIONEN

VERFUGBARE FARBEN

ProduktgréRe:

Gewicht (9):

Material:

Mindestmenge:

Menge pro Karton:
Herkunftsland:
Zolltarifnummer:

MaRe Exportkarton:
Bruttogewicht Exportkarton:

MENGENSTAFFELN

29x14x39cm dunkelblau
241 grian
rot
Polyester (600D) schwarz
1
30
CN
4202929190
46 x 33 x 40 cm
9,8 kg

ab 25 Stk. | ab50 Stk. | ab 100 Stk. | ab 250 Stk. | ab 500 Stk. | ab 1000 Stk.

LAGERBESTANDE

Variante / Farbe Zentrallager AuBenlager Gesamt
schwarz 1.880 0 1.880
dunkelblau 1.385 0 1.385
rot 1.094 0 1.094
grin 2.685 0 2.685

Stand: 02.08.2026

VEREDELUNGSMOGLICHKEITEN

Sieb-Transferdruck
Sieb-Transferdruck
Digital-Transferdruck
Digital-Transferdruck
Siebdruck

1-4c
1-4c
CMYK
CMYK
1c
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